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Placa Durlock ® SC

Montante 34 mm

Vela rigida

Viga Maestra

Tornillos T2

Detalle corte transversal por montantes cada 40cm.
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Masillado Completo Placa SC Montante 34mm
c/masilla SC Durlock® Durlock® c/0,40m

40cm

Cielorraso para semicubiertos, compuesto por una estructura metalica de perfiles Soleras y Montantes, a la cual se atornillauna capa de placas SC Durlock® .

La estructura de perfiles para el sistema SC puede variar segun el tipo de obra y su ubicacidn geografica.

Se recomienda realizar un masillado completo de la superficie (2 manos cruzadas) con Masilla SC Durlock ©.
Los cielorrasos SC Durlock © no son transitables
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Detalle de balcon con cierre perimetral. Encuentro con perfil Buiia Z.
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Bufia Z Placa SC Tornillo T2 Tornillo T2 Placa SC Bufia Z -
Durlock® Durlock®
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Buia Z Buna Z

E1 perfil Angulo de Ajuste o Bufia Z de ajuste podr fijarse con tornillos T2 colocados con una separacion de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego
recibira dos manos de masilla SC Durlock®.

Se recomienda realizar un masillado completo de la superficie (2 manos cruzadas) con Masilla SC Durlock®.
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Detalle de balcon sin cierre perimetral. Encuentros con perfil Angulo de ajuste y Bufia Z
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Sellador Hidrofugo Angulo de ajuste Cantonera Bufia'Z

«El perfil Angulo de Ajuste o Buiia Z de ajuste podra fijarse con tornillos T2 colocados con una separacion de 15cm o con adhesivo de
contacto. Luego recibira dos manos de masilla SC Durlock®.

Se recomienda realizar un masillado completo de la superficie (2 manos cruzadas) con Masilla SC Durlock ©.
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Detalle en alero con cubierta de madera inclinada. |

Placa SC Masilla SC 1
Durlock® Durlock®

DETALLE 1 . DETALLE 2

Buna Z Angulo de ajuste

+f| perfil Angulo de Ajuste o Bufia Z de ajuste podra fijarse con tornillos T2 colocados con una separacidn de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego
recibira dos manos de masilla SC Durlock®.

Se recomienda realizar un masillado completo de la superficie (2 manos cruzadas) con Masilla SC Durlock®.
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Detalle en alero con cubierta de madera inclinada.
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Angulo de ajuste Buna Z Angulo de ajuste

£ perfil Angulo de Ajuste o Bufia Z de ajuste podra fijarse con tornillos T2 colocados con una separacidn de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego
recibira dos manos de masilla SC Durlock®.

Se recomienda realizar un masillado completo de la superficie (2 manos cruzadas) con Masilla SC Durlock®.
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Tomado de Juntas y masillado completo.

Realizar el tomado de juntas de la manera tradicional (4 pasos) utilizando cinta de papel microperforada Durlock® y masilla SC Durlock®:
Por ultimo se debera realizar un masillado total de la superficie, 2 manos cruzadas con masilla SC Durlock®, lijar y aplicar una mano de fijador/sellador,

PASO 1- TOMADO DE JUNTAS CON
MASILLA SC DURLOCK®

€) Tomado de junta

@) Pegado de cinta de papel
9 Recubrimiento de cinta
@) Terminacion final

PASO 2 - MASILLADO COMPLETO CON
MASILLA SC DURLOCK®

) Tomado de junta (4 pasos)
@) Masillado Completo (1° mano)
€ Masillado Completo (2° mano)

Los datos incluidos en la presente documentacion técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de
laboratorio e informacién provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que seran empleados.

DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificacion, el cambio, la mejora y/o anulacién de materiales, productos, especificaciones y/o
disefios sin previo aviso, en nuestra blsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.
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