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PRESENTACIÓN:

Se presenta en formato rollo de:

• Ancho: 50/70 mm.

• Largo: 25 m.

• Espesor: 3mm.
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CAMPO DE APLICACIÓN:

Se utiliza en perfiles metálicos (montantes y soleras) de tabiques, revestimiento, cielorrasos y 

muros estructurales, entre otras aplicaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

La Banda Acústica Durlock es un desanclaje acústico para perfiles de construcción en seco y 

Steel framing.

Es el producto ideal para desanclar acústicamente la estructura metálica de construcción en 

seco de las losas y muros de la obra, logrando así reducir los ruidos generados por vibración 

(de impacto), además de evitar la condensación.  

Al poseer una cara con adhesivo y no tener desmoldante, es el producto más práctico del 

mercado para aislar todo tipo de perfiles.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se deberá limpiar con paño seco, preferentemente embebido con algún solvente industrial, el 

alma de los perfiles donde hará contacto la cara con adhesivo eliminando el aceite de 

fabricación y permitiendo una correcta adherencia.

COLOCACIÓN:

Realizada la limpieza del perfil, el siguiente paso es desplegar gradualmente el rollo de Banda 

Acústica y fijarla al alma del perfil en toda su longitud.

RECOMENDACIONES DE INSTALACION, MANIPULACION Y HERRAMIENTAS:

La Banda Acústica se corta con trincheta, tijera o la mano, se recomienda utilizar guantes de 

seguridad.

Además, es un material sano que no desprende partículas, mantiene su forma y espesor a lo 

largo del tiempo.
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DATOS TÉCNICOS:
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